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Die Ernst Schütz Kies + Beton AG auf einen Blick 
 

Geschäftsleitung           

 

 

 

 

Disposition            

 

 

 

 

Administration            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Werke sind für Abholer/Anlieferer wie folgt geöffnet: 

Frühling / Sommer Morgens 06.30 ï 11.45 Nachmittags 13.00 ï 17.00 

Herbst / Winter Morgens 07.00 ï 11.45 Nachmittags 13.00 ï 17.00 

Vor Feiertagen schliessen die Werke jeweils um 16.00 Uhr 

 

  

Roland Schütz 
Geschäftsleitung 

Gerhard Schütz 
Geschäftsleitung 

Peter Schütz 
Geschäftsleitung 

Maik Stengel 
Disposition 
Qualitätsmanagement 
 
 
 
T 044 954 11 49 
 

 

Ursula Heeb 
Hauptbuchhaltung 
Debitorenbuchhaltung 
Personalwesen 
 
 
 
T 044 954 13 22 

Priska Schütz 
Fakturierung 
 
 
 
 

T 044 954 13 22 

Laura Schütz 
Verkauf 
Kreditorenbuchhaltung 
Marketing 
 
 

T 044 954 13 22 

Hauptsitz      Kieswerk Uster 

Allmendstrasse 49     Nänikerstrasse 50 

8320 Fehraltorf      8615 Uster 

 

Betonwerk      Kieswerk 

Kieslager und Dosieranlagen    Kieszwischenlager Türli 

Abfallsortierwerk     Kiesabbau Haufländer 

Werkhof / Disposition / Büro    Aushubdeponie Haufländer 

 

AUF EINEN BLICK 
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Alle Preise verstehen sich ab Werk in CHF exkl. Mehrwertsteuer. 

Der Mindestrechnungsbetrag ist bei CHF 10.00. 

Mit dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ersetzt und 

ungültig.

 

  

INHALTSVERZEICHNIS 
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Normen / Anforderungen an den Beton 

 

SN EN 206:2013+A1:2016 

Am 1. Juli 2014 ist zusammen mit der neuen Tragwerksnorm SIA 262 die neue europäische Betonnorm SN EN 

206:2013+A1:2016 ĂBeton ï Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitªtñ in Kraft gesetzt wor-

den. Sie ersetzt zusammen mit der Norm SIA 262 die SIA 162 ĂBetonbautenñ aus dem Jahr 1989. Die Norm SN 

EN 206:2013+A1:2016 ist eine Produktenorm. Sie beschreibt, wie Beton ausgeschrieben, hergestellt und auf 

Konformität geprüft werden muss. 

Die Grundlagen f¿r die Anwendung dieser Norm bildet das ĂBundesgesetz ¿ber Bauprodukte (BauPG)ñ, und die 

ĂVerordnung ¿ber Bauprodukte (BauPV)ñ. 

Die von uns angebotenen Betone nach Eigenschaften erfüllen die im Sortenverzeichnis angegebenen Anforde-

rungen. 

Betone nach der bisherigen Norm SIA 162 sind in dieser Preisliste nicht mehr aufgeführt. Auf speziellen Wunsch 

liefern wir Ihnen diese als ĂBeton nach Zusammensetzungñ. 

 

Beton nach Eigenschaften 

(gemäss Norm SN EN 206:2013+A1:2016, Abs. 3.1.1.4) 

Beton, für den die geforderten Eigenschaften und zusätzliche Anforderungen, sofern erforderlich, gegenüber dem 

Hersteller festgelegt sind, der für die Bereitstellung eines Betons, der den geforderten Eigenschaften und den zu-

sätzlichen Anforderungen entspricht, verantwortlich  ist. 

 

Beton nach Zusammensetzung 

(gemäss Norm SN EN 206:2013+A1:2016, Abs 3.1.1.10) 

Beton, für den die Zusammensetzung und die Ausgangsstoffe, die verwendet werden müssen, dem Hersteller, 

der für die Lieferung eines Betons mit der festgelegten Zusammensetzung verantwortlich ist, vorgegeben werden. 

Sollten bauliche Gegebenheiten oder spezielle Bedingungen vor Ort einen Einsatz von ĂBeton nach Zusammen-

setzungñ erforderlich machen, helfen ihnen unsere kompetenten Spezialisten gerne weiter. 

Die nachfolgend auszugsweise aufgeführten Bedingungen aus der Norm SN EN 206:2013+A1:2016 sind einzu-

halten. Die Kosten für spezielle Prüfungen fallen in die Verantwortung des Bestellers. 

 

SN EN 206:2013+A1:2016 - Kapitel 6, Festlegung des Betons, Kapitel 6.1 Allgemeines 

Grundlage für das Entwerfen oder Vorgeben einer Betonzusammensetzung sind die Ergebnisse der Erstprüfung 

(siehe Anhang A) oder Erkenntnisse aus Langzeiterfahrungen mit vergleichbarem Beton unter der Berücksichti-

gung der Grundanforderungen für die Ausgangsstoffe (siehe 5.1) und der Betonzusammensetzung (siehe 5.2 und 

5.3.2) 

(4) Bei Beton nach Zusammensetzung ist der Verfasser der Festlegung von Beton dafür verantwortlich, sicherzu-

stellen, dass die Festlegung mit den allgemeinen Anforderungen nach dieser Europäischen Norm übereinstimmt 

und dass die festgelegte Zusammensetzung in der Lage ist, die vorgesehene Leistungsfähigkeit des Betons so-

wohl im frischen als auch im erhärteten Zustand zu erzielen. Der Verfasser der Festlegung muss unterstützende 

Unterlagen über die vorgegebene Zusammensetzung für die vorgesehene Leistungsfähigkeit, siehe 9.5, aufbe-

wahren und aktualisieren. Bei Standardbeton liegt dies in der Verantwortung der nationalen Normungsorganisa-

tion. 

ANMERKUNG 3 Bei Beton nach Zusammensetzung bezieht sich der Nachweis der Konformität ausschliesslich 

auf die Erzielung der festgelegten Zusammensetzung und nicht auf eine vom Verfasser der Festlegung vorgese-

hene Leistungsfähigkeit. 

 

Kapitel 6.3.2 Grundlegende Anforderungen 

(1) Die Festlegung von Beton muss Folgendes enthalten: 

a) eine Anforderung, nach Übereinstimmung mit dieser Norm; 
b) Zementart und Festigkeitsklasse des Zements; 
c) Zielwert des Zementgehalts; 
d) entweder Zielwert des Wasserzementwerts w/z oder Konsistenz durch Angabe der Klasse oder des Ziel-

wertes; 
e) Arten, Kategorien und maximaler Chloridgehalt der Gesteinskörnungen; 
f) bei Leichtbeton oder bei Schwerbeton die Höchst- oder Mindestrohdichte der Gesteinskörnung, wie zu-

treffend; 
g) Grösstkorn der Gesteinskörnung Dupper und Dlower sowie gegebenenfalls Beschränkungen der Sieblinie; 
h) Art und Menge der Zusatzmittel, Zusatzstoffe oder Fasern, falls verwendet; 
i) Falls Zusatzmittel, Zusatzstoffe oder Fasern verwendet werden, die Herkunft dieser Ausgangsstoffe und 

des Zements, stellvertretend für Eigenschaften, die nicht anderweitig definiert werden können 
 

Zusätzliche Anforderungen dürfen nach Kapitel 6.3.3 definiert werden. 

  

BETON 
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 Normen / Anforderungen an den Beton 

Expositionsklassen 

Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko für Beton und Bewehrung 

X0 Für Beton ohne Bewehrung oder eingebettetes Metall 

   
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung 

XC1 Trocken oder ständig nass 

XC2 Nass, selten trocken 

XC3 Mässige Feuchte 

XC4 Wechselnd nass und trocken 

   
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride ausgenommen Meerwasser 

XC1 Mässige Feuchte 

XC2 Nass, selten trocken 

XD3 Wechselnd nass und trocken 

   
Frostangriff mit oder ohne Taumittel 

XF1 Mässige Wassersättigung, ohne Taumittel 

XF2 Mässige Wassersättigung, mit Taumittel 

XF3 Hohe Wassersättigung, ohne Taumittel 

XF4 Hohe Wassersättigung, mit Taumittel oder Meerwasser 

   
Chemischer Angriff 

XA1 
Chemisch schwach angreifende Umgebung nach Tabelle 2 (SN EN 206:2013+A1:2016, Kapitel 4.1 
Seite 24) 

XA2 Chemisch mässig angreifende Umgebung nach Tabelle 2 

XA3 Chemisch stark angreifende Umgebung nach Tabelle 2 

        
Klasse 
 

Wert in mm Konsistenzbeschreibung *** 

Konsistenzklassen * 

Ausbreitmass   

F1 ** Ò340 Steif 

F2 350 bis 410 Plastisch 

F3 420 bis 480 Weich 

F4 490 bis 550 Sehr weich 

F5 560 bis 620 Fliessfähig 

F6 ** Ó630 Sehr fliessfähig 

   
Verdichtungsmass nach EN 12350-4   

C0 ** Ó1.46 Erdfeucht 

C1 1.45 bis 1.26 Steif 

C2 1.25 bis 1.11 Plastisch 

C3 1.10 bis 1.04 weich 

   
Setzmass nach EN 12350-2   

S1 10 bis 40 Steif 

S2 50 bis 90 Plastisch 

S3 100 bis 150 Weich  

S4 160 bis 210 Flüssig 

S5 ** Ó220 Sehr flüssig 

   
Setzfliessmass nach EN 12350-8   

SF1 550 bis 650 Fliessfähig 

SF2 660 bis 750 Sehr fliessfähig 

SF3 760 bis 850 flüssig 

* In der Schweiz angewandte Prüfverfahren für die Konsistenzmessung. Eine allgemein verbindliche Korrela-
tion zwischen den Prüfverfahren existiert nicht. 

** Aufgrund der unzureichenden Empfindlichkeit der Prüfverfahren ausserhalb bestimmter Konsistenzbereiche 
wird empfohlen, die aufgeführten Prüfungen innerhalb der folgenden Bereiche zu verwenden (siehe Anhang L, 
Zeile 10). 

*** Die den Konsistenzklassen zugeordneten Konsistenzbeschreibungen dienen der besseren Verständlichkeit 
und sind nicht Gegenstand der EN-Norm. 

  

BETON 
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Normen / Anforderungen an den Beton 

 

Expositions-
klassen-
gruppe 

Beton 
nach 
NPK 

Betontyp 
nach SIA 
118/162 

Druckfestig-
keitsklasse 

Expositi-
onsklasse 

Nennwert 
Grösstkorn 

Klasse des 
Chlorid- 
gehalts 

Konsis-
tenz-
klasse 

Übliche Betonsorten nach Eigenschaften (weiche Betone, Einbringung mit Kran / Pumpe) 

A NPK A Sorte A C 25/30 
XC1  
XC2 

Dmax32 
Cl 0.10 

C3 

B NPK B Sorte B C 25/30 XC3 Dmax32 Cl 0.10 C3 

C NPK C Sorte C C 30/37 XC4 
XF1 

Dmax32 Cl 0.10 C3 

D NPK D  C 25/30 XC4 
XD1 
XD2a 
XF2 

Dmax32 Cl 0.10 C3 

E NPK E  C 25/30 XC4 
XD1 
XF4 

Dmax32 Cl 0.10 C3 

F NPK F  C 30/37 XC4 
XD3 
XF3 
XD2b 
XA2 

Dmax32 Cl 0.10 C3 

G NKP G  C 35/45 XC4 
XD3 
XF4 

Dmax32 Cl 0.10 C3 

 

Anwendungen Expositionsklassen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Allgemeinen Lieferbedingungen für Transportbeton finden Sie auf unserer Webseite. 

BETON 
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Beton nach Eigenschaften SN EN 206:2013+A1:2016 
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Expositionsklassengruppe 0 (Bauteile ohne Angriff auf Beton oder Bewehrung) 

0009 C16/20 X0 C1 32 200 0.65 Kran 147.00 

0059 C16/20 X0 C1 16 220 0.65 Kran 178.00 

Expositionsklassengruppe A (Innenbauteile und Fundamente) 

A100 C25/30 XC1 XC2 C3 32 280 0.65 Kran 163.00 

A101 C25/30 XC1 XC2 C3 32 280 0.65 Pump 163.00 

A104 C20/25 XC1 XC2 C3 32 280 0.65 Kran 161.00 

A105 C20/25 XC1 XC2 C3 32 280 0.65 Pump 161.00 

A151 C20/25 XC1 XC2 C3 16 308 0.65 Pump 190.00 

A153 C25/30 XC1 XC2 C3 16 308 0.65 Pump 192.00 

Expositionsklassengruppe B (Nicht bewitterte Aussenbauteile) 

B200 C25/30 XC3 C3 32 280 0.60 Kran 169.00 

B201 C25/30 XC3 C3 32 280 0.60 Pump 169.00 

B231 C25/30 XC3 C3 32 280 0.54 Pump 
Weisse Wanne 

174.00 

B251 C25/30 XC3 C3 16 308 0.60 Pump 193.00 

B291 C25/30 XC3 C3 16 308 0.54 Pump 
Weisse Wanne 

194.00 

Expositionsklassengruppe C (bewitterte Aussenbauteile) 

C300 C30/37 
XC4 XD2a 

XF1 
C3 32 300 0.50 Kran 179.00 

C301 C30/37 
XC4 XD2a 

XF1 
C3 32 300 0.50 Pump 179.00 

C304 C30/37 
XC4 XD2a 

XF1 
C3 32 300 0.52 Pump Mono 188.00 

C306 C35/45 
XC4 XD2a 

XF1 
C3 32 300 0.50 Pump 188.00 

C351 C30/37 
XC4 XD2a 

XF1 
C3 16 330 0.50 Pump 210.00 

C356 C30/37 
XC4 XD2a 

XF1 
C3 16 330 0.50 Pump Mono 211.00 

C357 C30/37 
XC4 XD2a 

XF1 
C3 16 330 0.50 

Pump Mono 
Sanier 

216.00 

C358 C30/37 
XC4 XD2a 

XF1 
F5 16 330 0.50 LV Pump 219.00 

C371 C30/37 
XC4 XD2a 

XF1 
SF2 16 330 0.50 Pump SCC 228.00 

C389 C30/37 
XC4 XD2a 

XF1 
C3 16 330 0.50 Pump Sanier 210.00 

C335 C30/37 
XC4 XD2a 

XF1 
SF2 08 345 0.50 Pump SCC 268.00 

 

Obenstehende Betone sind zertifiziert nach SN EN 206:2013+A1:2016 
 
 

  

BETON 
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Beton nach Eigenschaften SN EN 206:2013+A1:2016 
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Expositionsklassengruppe D (Beton für den Tiefbau T1) 

D401 C25/30 
XC4 XD1 
XD2a XF2 

C3 32 300 0.50 mittel Pump 185.00 

D451 C25/30 
XC4 XD1 
XD2a XF2 

F3 16 330 0.50 mittel Pump 206.00 

Expositionsklassengruppe E (Beton für den Tiefbau T2) 

E501 C25/30 
XC4 XD1 

XF4 
C3 32 300 0.50 hoch Pump 185.00 

E551 C25/30 
XC4 XD1 

XF4 
F3 16 330 0.50 hoch Pump 207.00 

Expositionsklassengruppe F (Beton für den Tiefbau T3)  

F601 C30/37 
XC4 XD3 
XF3 XD2b 

XA2 
F3 32 320 0.45 mittel Pump 199.00 

F651 C30/37 
XC4 XD3 
XF3 XD2b 

XA2 
F3 16 352 0.45 mittel Pump 224.00 

Expositionsklassengruppe G (Bauteile mit Frostangriff, mit oder ohne Taumittel T4) 

G701 C30/37 
XC4 XD3 

XF4 
C3 32 320 0.45 hoch Pump 199.00 

G751 C30/37 
XC4 XD3 

XF4 
C3 16 352 0.45 hoch Pump 224.00 

Expositionsklassengruppe H (Bohrpfähle und Schlitzwände im Trockenen) 

H871 C25/30 P1 F4 32 330 0.50 mittel Pump 196.00 

H874 C25/30 P1 F4 16 330 0.50 mittel Pump 220.00 

Expositionsklassengruppe I (Bohrpfähle und Schlitzwände unter Wasser) 

I971 C25/30 P2 F5 32 380 0.50 mittel Pump 207.00 

I974 C25/30 P2 F5 16 380 0.50 mittel Pump 220.00 

 

  

Obenstehende Betone sind zertifiziert nach SN EN 206:2013+A1:2016 

BETON 



Ernst Schütz Kies + Beton AG  9 

Beton nach Zusammensetzung 
 

  

Bezeichnung Bindemittel-
gehalt kg/m3 

Grösstkorn 
Dmax 

Anwendung Preis ab Werk 
CHF/m3 

Überzug 

206080 Überzug 250 0/4 Kran Band 211.00 

206000 Überzug 300 0/4 Kran Band 220.00 

206100 Überzug 330 0/4 Kran Band 226.00 

206010 Überzug 350 0/4 Kran Band 230.00 

206020 Überzug 400 0/4 Kran Band 240.00 

206030 Überzug 450 0/4 Kran Band 251.00 

206040 Überzug 500 0/4 Kran Band 260.00 

Magerbeton 

206280 Magerbeton 100 0/16 Kran Band 147.00 

206200 Magerbeton 150 0/16 Kran Band 157.00 

206210 Magerbeton 200 0/16 Kran Band 167.00 

206220 Magerbeton 240 0/16 Kran Band 175.00 

206330 Magerbeton 50 0/32 Kran Band 110.00 

206300 Magerbeton 100 0/32 Kran Band 121.00 

206310 Magerbeton 150 0/32 Kran Band 131.00 

206320 Magerbeton 200 0/32 Kran Band 140.00 

200100 Magerbeton 250 0/32 Kran Band 150.00 

Sickerbeton 

206459 Sickerbeton 150 4/8 Kran Band 137.00 

206460 Sickerbeton 
(Bettungsbeton) 

200 4/8 Kran Band 148.00 

206461 Sickerbeton 
(Bettungsbeton) 

250 4/8 Kran Band 160.00 

206430 Sickerbeton 150 8/16 Kran Band 134.00 

206440 Sickerbeton 200 8/16 Kran Band 144.00 

206450 Sickerbeton 250 8/16 Kran Band 154.00 

206540 Sickerbeton 50 16/32 Kran Band 79.00 

206500 Sickerbeton 100 16/32 Kran Band 89.00 

206510 Sickerbeton 150 16/32 Kran Band 100.00 

206520 Sickerbeton 200 16/32 Kran Band 111.00 

206530 Sickerbeton 240 16/32 Kran Band 120.00 

Obenstehende Betone sind zertifiziert nach SN EN 206:2013+A1:2016  

Beton RC Sohlen- und Hüllbeton 

206281 Sohlen-& Hüllbeton 100 0/16 Kran Band 111.00 

206201 Sohlen-& Hüllbeton 150 0/16 Kran Band 123.00 

206211 Sohlen-& Hüllbeton 200 0/16 Kran Band 134.00 

206212 Sohlen-& Hüllbeton 250 0/16 Kran Band 146.00 

206710 Sohlen-& Hüllbeton 100 0/32 Kran Band 109.00 

206720 Sohlen-& Hüllbeton 150 0/32 Kran Band 120.00 

206730 Sohlen-& Hüllbeton 200 0/32 Kran Band 129.00 

206750 Sohlen-& Hüllbeton 250 0/32 Kran Band 137.00 

Diverse Betone nicht zertifiziert 

206045 Trockenspritzbeton 350 0/8 Kran Band 164.00 

206090 Kanalfüllmasse 200 0/4 Fahrmischer 132.00 

206091 Kanalfüllmasse 250 0/4 Fahrmischer 143.00 

206021 Randsteinbeton 400 0/4 Kran Band 267.00 

206250 Randsteinbeton 250 0/16 Kran Band 177.00 

206050 Elementbeton 350 0/8 Kran Band 191.00 

206061 Elementbeton GMK 400 0/8 Kran Band 210.00 

206241 Elementbeton GMK 400 0/16 Kran Band Pumpe 219.00 

BETON 
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Chargenmengen unter 1 m3 werden aufgrund eventueller Dosierungenauigkeiten als ungenormt produziert. 

 

  

Beton nach Zusammensetzung 
 

       
Bezeichnung Bindemittel-

gehalt kg/m3 
Grösstkorn 
Dmax 

Anwendung Preis ab Werk 
CHF/m3 

Diverse Betone nicht zertifiziert 

206470 Drainbeton 200 4/16 Kran Band 144.00 

206340 Pflästerungsbeton 240 0/32 Kran Band 148.00 

206060 Beton 400 0/8 Kran Band 197.00 

206070 Beton 450 0/8 Kran Band 206.00 

200200 Beton 250 0/32 Kran Band 150.00 

200331 Beton 300 0/32 Kran Band 163.00 

206230 Kranbeton 300 0/16 Kran Band 187.00 

209920 Pumpbeton 300 0/16 Kran Band Pumpe 187.00 

209900 Pumpbeton 320 0/16 Kran Band Pumpe 189.00 

206270 Pumpbeton 350 0/16 Kran Band Pumpe 197.00 

209401 WD-Pumpbeton 320 0/32 Kran Band Pumpe 172.00 

209700 Pumpbeton 320 0/32 Kran Band Pumpe 172.00 

BETON 
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Fasern / Zusatzmittel / Zuschläge Betonwerk 
 

Bezeichnung Länge 
in mm 

Dosierung kg/m3 Mengeneinheit Preis  
dosiert 

CHF/kg 

Fasern 

272422 Kunststoff 38 1 kg kg  16.00 

272423 Sika Fiber PPM 12  1 kg kg  30.00 

272421 Stahl  20-25 kg kg  3.00 

       
       
Bezeichnung Marke Typ Mengeneinheit Preis 

dosiert 
CHF/kg 

Zusatzmittel 

281407 Frostschutz Sika flüssig kg  2.50 

281401 Fliessmittel Sika Viscocrete 4027 kg  4.60 

281411 Luftporenbildner Sika Fro V-5 A LP kg  4.30 

281403 Schwindreduktionsmittel Sika Control 600 kg  10.00 

281406 Verzögerer Sika Retarder kg  5.20 

288002 Winterzuschlag  Heizzuschlag   kostenlos 

 

 

Tagesabhängige Zuschläge für das Betonwerk 
 

Bezeichnung Preis CHF 

Zuschläge 

Lieferung Nacht pro Etappe Montag bis Freitag, 20:00 bis 06.00 Uhr 300.00 

Lieferung Samstag pro Etappe Samstag 06:00 bis 16:00 Uhr 600.00 

Lieferung Sonntag pro Etappe Samstag 16:00 bis Montag 06:00 Uhr 900.00 

Leistungszuschlag ausser Betriebszeit pro m3 30.00 

 

  

BETON 
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Transportpreise Beton 
in CHF/m3 fest, ab Fehraltorf zur Baustelle, exkl. Kübeln, exkl. Beton

A  
Aathal-Seegräben Seegräben 20.00 
 Aathal 22.00 
 Aretshalde 23.00 
 Ottenhausen 21.00 
 Sack 24.00 
Adetswil Adetswil 24.00 
Auslikon Auslikon 21.00 
 Oberbalm 21.00 

B  
Bäretswil Bäretswil 26.00 
 Bettswil 30.00 
 Hinterburg 29.00 
 Neuthal 28.00 
 Wappensil 30.00 
Bassersdorf Bassersdorf 26.00 
 Baltenswil 24.00 
Bauma Bauma 26.00 
 Felmis 26.00 
 Laubberg 22.00 
 Lipperschwendi 31.00 
 Niderdürstelen 24.00 
 Wellenau 31.00 
Benglen Benglen 26.00 
Bertschikon 
Gossau 

Bertschikon 
Gossau 

24.00 

 Sulzbach 23.00 
Bichelsee Bichelsee 34.00 
Binz Binz 27.00 
Brütten Brütten 24.00 
Brüttisellen Brüttisellen 24.00 
Bubikon Bubikon 34.00 

D  
Dietlikon Dietlikon 24.00 
Dübendorf Dübendorf 24.00 
 Gfenn 21.00 
 Hermikon 23.00 
Dürnten Dürnten 31.00 
 Oberdürnten 32.00 

E  
Ebmatingen Ebmatingen 27.00 
Effretikon Effretikon 19.00 
 Bietenholz 18.00 
 Bisikon 17.00 
 First 19.00 
 Luckhausen 17.00 
 Oberkempttal 18.00 
 Ottikon 17.00 
 Rikon 

Effretikon 
19.00 

Egg b. Zürich Egg b. Zürich 28.00 
 Hinteregg 28.00 
 Vollikon 30.00 
Esslingen Esslingen 28.00 

F  
Fällanden Fällanden 23.00 
Fehraltorf Fehraltorf 12.00 
 Mesikon 15.00 
Fischenthal Fischenthal 35.00 
Forch Forch 31.00 
 Aesch b. Maur 31.00 
 Scheuren 31.00 

G  
Gibswil Gibswil 34.00 
 Kleinbäretswil 35.00 
   

Gossau ZH Gossau ZH 27.00 
Greifensee Greifensee 20.00 
 Grossriet 19.00 
 Nänikon 19.00 
Grüningen Grüningen 34.00 
Grüt Grüt 27.00 
Gutenswil Gutenswil 13.00 

H  
Herrliberg Herrliberg 37.00 
 Wetzwil 34.00 
Hinwil Hinwil 28.00 
 Betzholz 34.00 
 Erlosen 27.00 
 Girenbad 29.00 
 Hadlikon 31.00 
 Ringwil 28.00 
Hittnau Hittnau 21.00 
 Dürstelen 24.00 
 Hasel 24.00 
 Isikon 20.00 
 Schönau 22.00 
 Unterhittnau 22.00 
 Wilen 24.00 

I  
Illnau Illnau 14.00 
 Agasul 16.00 
 Horben 15.00 
 Mesikon 15.00 

J  
Jona Jona 38.00 

K  
Kemptthal Kemptthal 20.00 
 Grafstal 19.00 
 Thalegg 19.00 
Kollbrunn Kollbrunn 22.00 
 Brünggen 21.00 
Küsnacht ZH Küsnacht ZH 38.00 
Kyburg Kyburg 21.00 
 Billikon 19.00 
 Ettenhusen 20.00 

L  
Lindau Lindau 21.00 
 Eschikon 22.00 

M  
Madetswil Madetswil 17.00 
 Gündisau 20.00 
 Ludetswil 19.00 
 Waldegg 18.00 
Männedorf Männedorf 36.00 
Maur Maur 27.00 
 Rellikon 31.00 
 Uessikon 26.00 
Meilen Meilen 36.00 
 Feldmeilen 36.00 
 Hohenegg 39.00 
 Pfannenstiel 32.00 
Mönchaltorf Mönchaltorf 25.00 
 Heusberg 26.00 

N  
Nürensdorf Nürensdorf 24.00 
 Birchwil 27.00 
 Breite 28.00 
 Oberwil 27.00 

O  
Oetwil am See Oetwil am See 31.00 

BETON 
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Ottikon Ottikon 31.00 
 Herschmettlen 31.00 

P  
Pfaffhausen Pfaffhausen 26.00 
Pfäffikon Pfäffikon 16.00 
 Faichrüti 18.00 
 Hermatswil 21.00 
 Humbel 18.00 
 Irgenhausen 18.00 
 Oberwil 19.00 
 Ravensbüel 22.00 
 Ruetschberg 19.00 
 Wallikon 19.00 

R  
Rämismühle Rämismühle 25.00 
Riedikon Riedikon 22.00 
Rikon im Tösstal Rikon im Tösstal 22.00 
 Langenhard 25.00 
Russikon Russikon 15.00 
 Rumlikon 15.00 
 Sennhof 18.00 
 Wilhof 16.00 
Rüti ZH Rüti ZH 35.00 

S  
Saland Saland 23.00 
 Blitterswil 25.00 
 Dillhaus 25.00 
 Juckern 25.00 
 Ramsel 28.00 
Schlatt Schlatt 28.00 
 Nussberg 25.00 
Schmidrüti Schmidrüti 31.00 
 Sitzberg 32.00 
Schwerzenbach Schwerzenbach 21.00 
Sennhof Sennhof 

Winterthur 
24.00 

Stäfa Stäfa 42.00 
Steg im Tösstal Steg im Tösstal 32.00 
Sternenberg Sternenberg 30.00 
 Meiersboden 32.00 
 Zapfen 33.00 

T  
Tagelswangen Tagelswangen 20.00 
Tann Tann 34.00 
Turbenthal Turbenthal 25.00 
 Girenbad 27.00 
 Neubrunn 30.00 
 Oberhofen 29.00 
 Seelmatten 31.00 

U  
Uster Uster 18.00 
 Gschwader 17.00 

 

Transportpreise Beton 

Uster Kirchuster 22.00 
 Müliholz 20.00 
 Niederuster 21.00 
 Nossikon 22.00 
 Werrikon 19.00 
 Winikon 18.00 

V  
Volketswil Volketswil 17.00 
 Hegnau 19.00 
 Kindhausen 21.00 
 Zimikon 21.00 

W  
Wallisellen Wallisellen 30.00 
Wangen ZH Wangen ZH 22.00 
Weisslingen Weisslingen 18.00 
 Dettenried 21.00 
 Lendikon 19.00 
 Neschwil 19.00 
 Theilingen 16.00 
Wermatswil Wermatswiö 16.00 
 Freudwil 14.00 
Wernetshausen Wernetshausen 34.00 
Wetzikon Wetzikon 26.00 
 Ettenhausen 24.00 
 Kempten 23.00 
 Medikon 25.00 
 Oberwetzikon 24.00 
 Robenhausen 25.00 
 Schöneich 27.00 
Wila Wila 24.00 
 Manzenhueb 29.00 
 Ottenhub 29.00 
 Schalchen 23.00 
 Schuppis 29.00 
 Steinen 30.00 
 Tablat 26.00 
Wildberg Wildberg 21.00 
 Ehrikon 19.00 
 Tössegg 26.00 
Winterberg Winterberg 21.00 
 Kleinikon 23.00 
Winterthur * Winterthur 32.00 
 Iberg 25.00 
 Mulchingen 28.00 
 Seen 26.00 
 Töss 24.00 

Z  
Zell im Tösstal Zell im Tösstal 26.00 
Zollikerberg Zollikerberg 31.00 
Zollikon Zollikon 34.00 
Zumikon Zumikon 33.00 
Zürich * Zürich 36.00 
 Gockhausen 29.00 

* Richtpreis, einzelne Stadtgebiete können abweichen 
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Zusatzleistungen Betontransport 
 

Bezeichnung Preis CHF 

2-Achser 

Unterladung bis 3.0 m3 (Transportansatz)      

Mehrzeit pro Minute     2.20 

Einsatzart pro m3     17.00 

3-Achser 

Unterladung bis 6.0 m3 (Transportansatz)      

Mehrzeit pro Minute     3.50 

Abladearbeit (5 Minuten pro m3)     4.00 

4-Achser 

Unterladung bis 6.0 m3 (Transportansatz)      

Mehrzeit pro Minute     3.50 

Abladearbeit (5 Minuten pro m3)     4.00 

Fahrmischerbetonpumpe 

Einsatz (einmal täglich)     433.00 

Unterladung bis 4.0 m3 (Transportansatz)      

Leistung pro m3     18.00 

Mehrlänge pro Laufmeter     4.10 

Mehrzeit pro Minute     4.50 

Enthaltene Abladezeit beträgt 10 Minuten pro Etappe und 2.4 Minuten pro m3   

Fahrmischerförderband 

Einsatz (einmal täglich)     146.00 

Unterladung bis 4.0 m3 (Transportansatz)      

Leistung pro m3     13.00 

Mehrzeit pro Minute     4.10 

Enthaltene Abladezeit beträgt 10 Minuten pro Etappe und 4 Minuten pro m3   

Restbeton 

Entsorgung Restbeton bis 500kg     kostenlos 

Entsorgung Restbeton über 500 kg    CHF/to 20.00 
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Fahrmischerbetonpumpe 
 

Preiszusammensetzung Bezeichnung CHF pro 

Beton ab Werk 
Gemäss Betonpreisliste (ohne Verrechnung der 
Schmiermischung) 

Liste m3 

Fahrpreis Bis zur Baustelle gemäss Betonpreisliste Liste m3 

Maschinenstellung 

Für Einsatzplanung, Bereitstellung, vorgängige 
Besichtigung des Pumportes falls nötig, Reini-
gung, Entsorgung von Restbeton bis 0.7 to, Instal-
lationsgutschrift von 10 Minuten pro Einsatz 

433.00 Einsatz 

Fördermengenpreis 
Für Pumpleistung 25 m3/h, enthaltene Leistungs-
zeitgutschrift 

18.00 m3 

Mehrzeit Für längere Abladezeiten, z.B. Wände 4.50 Minute 

Mehrlängen 

Für das Anbringen von Verlängerungsschläuchen, 
Sanierleitungen usw. 
Bauseits sind für das Handling und die Reinigung 
der Rohre kostenlos genügend Hilfskräfte zur Ver-
fügung zu stellen. 

4.10 Meter 

Vermietung ohne Beton 
Zusätzlich zu den drei vorhergehenden Punkten 
wird die An- und Rückfahrt verrechnet. 

4.50 Minute 

Verfahren 

Der Chauffeur schreibt die Uhrzeit des Eintreffens auf der Baustelle und die Uhrzeit des Wegfahrens von der 
Baustelle. Bei der Verrechnung wird die aufgewendete Zeit mit der Leistung verglichen und es wird allenfalls 
die Mehrzeit verrechnet. 

Technische Daten 

Fahrzeuggesamtgewicht 32 Tonnen 

Reichweite 19.6 Meter 

Reichhöhe 23.75 Meter 

Fahrzeughöhe 4.0 Meter 

Abstützbreite 3.85 Meter 

Mitnahmekapazität Beton 4.0 m3 

 

 

 

 

 

 

Bedingungen 

Wir sind bemüht, zugesagte Termine einzuhalten, übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden, die durch 
verspäteten Arbeitsbeginn entstehen. 
Höhere Gewalt, Betriebs- und Verkehrsstörungen, gleichgültig welcher Art, befreien uns im Umfang und für die 
Dauer ihrer Auswirkung von der Leistungspflicht. 
Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachleistung sind wir in keinem Fall verpflichtet. Insbesondere haf-
ten wir nicht für Schäden, die durch das Eintreten technischer Mängel, sei es Maschinenschaden, Verstopfung 
der Leistung usw. am Bauwerk entstehen können. 

Arbeitssicherheit / Bewilligungen 

Absperrungen von Strassen, Trottoirs und andere verkehrstechnische Regelungen sind vom Auftraggeber 
rechtzeitig zu veranlassen. Allfällige notwendige Bewilligungen für die Zufahrt zum Platz für die Installation und 
den Betonumschlag sind ebenfalls vom Auftraggeber einzuholen. 
Für die Einhaltung der einschlägigen Bestimmung der SUVA über die Verhütung von Unfällen auf Baustellen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. 
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Fahrmischerförderband 
 

Preiszusammensetzung Bezeichnung CHF pro 

Beton / Kies ab Werk 
Gemäss Betonpreisliste (ohne Verrechnung der 
Schmiermischung) 

Liste m3 

Fahrpreis Bis zur Baustelle gemäss Betonpreisliste Liste m3 

Maschinenstellung 

Für Einsatzplanung, Bereitstellung, vorgängige 
Besichtigung des Pumportes falls nötig, Reini-
gung, Entsorgung von Restbeton bis 0.7 to, Instal-
lationsgutschrift von 10 Minuten pro Einsatz 

146.00 Einsatz 

Fördermengenpreis 
Für Pumpleistung 25 m3/h, enthaltene Leistungs-
zeitgutschrift 

13.00 m3 

Mehrzeit Für längere Abladezeiten, z.B. Wände 4.10 Minute 

Vermietung ohne Beton 
Zusätzlich zu den drei vorhergehenden Punkten 
wird die An- und Rückfahrt verrechnet. 

4.10 Minute 

Verfahren 

Der Chauffeur schreibt die Uhrzeit des Eintreffens auf der Baustelle und die Uhrzeit des Wegfahrens von der 
Baustelle. Bei der Verrechnung wird die aufgewendete Zeit mit der Leistung verglichen und es wird allenfalls 
die Mehrzeit verrechnet. 

Technische Daten 

Fahrzeuggesamtgewicht 32 Tonnen 

Reichweite 16 Meter 

Reichhöhe 5 Meter 

Fahrzeughöhe 4.0 Meter 

Abstützbreite 4 Meter 

Mitnahmekapazität 14.6 Tonnen 

Mitnahmekapazität Beton ca. 6 m3 

Mitnahmekapazität Geröll ca. 8 m3 

Bedingungen 

Wir sind bemüht, zugesagte Termine einzuhalten, übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden, die durch 
verspäteten Arbeitsbeginn entstehen. 
Höhere Gewalt, Betriebs- und Verkehrsstörungen, gleichgültig welcher Art, befreien uns im Umfang und für die 
Dauer ihrer Auswirkung von der Leistungspflicht. 
Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachleistung sind wir in keinem Fall verpflichtet. Insbesondere haf-
ten wir nicht für Schäden, die durch das Eintreten technischer Mängel, sei es Maschinenschaden, Verstopfung 
usw. am Bauwerk entstehen können. 

Arbeitssicherheit / Bewilligungen 

Absperrungen von Strassen, Trottoirs und andere verkehrstechnische Regelungen sind vom Auftraggeber 
rechtzeitig zu veranlassen. Allfällige notwendige Bewilligungen für die Zufahrt zum Platz für die Installation und 
den Betonumschlag sind ebenfalls vom Auftraggeber einzuholen. 
Für die Einhaltung der einschlägigen Bestimmung der SUVA über die Verhütung von Unfällen auf Baustellen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. 
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Seit über 50 Jahren produzieren wir in  

unserem Betonwerk in Fehraltorf Frischbeton 

in höchster Qualität und liefern ihn mit  

unserer Fahrmischerflotte zuverlässig auf 

Ihre Baustelle. 
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Gesteinskörnungen Fehraltorf 
 

Bezeichnung Kategorie 
 

Korn-
grösse 
d/D 

Schütt 
gewicht 
to/m3 

Preis ab 
Werk 

CHF/m3 

Komponenten 

110010 Feinsand gewaschen  0/1 1.30 35.00 

110030 Brechsand  0/3 1.45 89.00 

110040 Sand * GF85  0/4 1.60 78.00 

110080 Kies * GC85/20  4/8 1.49 63.00 

110160 Kies * GC85/20  8/16 1.52 54.00 

110320 Kies * GC85/20  16/32 1.54 47.00 

110630 Geröll teilrund   32/63 1.63 47.00 

111200 Geröll Furna   63/120 1.65 136.00 

113001 Geröll Furna   120/300 1.65 138.00 

110060 Splitt   4/6 1.41 88.00 

110110 Splitt   7/11 1.40 95.00 

110220 Splitt   16/22 1.42 83.00 

110324 Splitt Mollis   22/32 1.40 112.00 

110600 Schotter Mollis   40/60 1.40 96.00 

Runde Gemische 

110045 Roundpensand 20% Sand 0/1 0/4 1.60 69.00 

110041 Spielsand 50% Sand 0/1 0/4 1.67 60.00 

110042 Mischsand 30% Brechsand 0/4 1.72 72.00 

110090 Leitungssand 50% Sand 0/1 0/8 1.72 60.00 

110088 Mischsand 20% Sand 0/4 0/8 1.80 84.00 

110087 Paddocksand 30% Sand 0/4 0/8 1.80 84.00 

110086 Mischsand 40% Sand 0/4 0/8 1.80 82.00 

110085 Pflästerersand 50% Sand 0/4 0/8 1.80 82.00 

110084 Mischsand 60% Sand 0/4 0/8 1.79 80.00 

110083 Mischsand 70% Sand 0/4 0/8 1.80 78.00 

110082 Mischsand 80% Sand 0/4 0/8 1.80 78.00 

110081 Mischsand 90% Sand 0/4 0/8 1.80 78.00 

110163 Betonkies  0/16 1.80 67.00 

110164 Leitungskies  0/16 1.75 52.00 

110166 Reitwegkies  0/16 1.80 63.00 

110321 Betonkies  0/32 1.80 59.00 

110322 Leitungskies  0/32 1.80 46.00 

Gebrochene Gemische 

110150 Netstaler  0/15 1.90 110.00 

110167 Strassenkies  0/22 1.65 63.00 

110168 Strassenkies geschlämmt  0/22 2.00 72.00 

110200 Lägern  0/20 1.80 193.00 

110450 Kiesgemisch ** 
UG 0/45 OC85 
(Dmax63) 

0/45 1.80 43.00 

* Zertifiziert nach EN 12620 SN670102   
** Zertifiziert nach SN 670119-NA   

Big-Bags 

Big Bag füllen     25.00 

Big Bag Verkauf     30.00 

Nur in Fehraltorf möglich.      
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Gesteinskörnungen Uster 
Nur ganze Fuhren (>8m3) möglich ab Uster, ansonsten Lieferung ab Fehraltorf. Abholer unter 8m3 werden  

ausschliesslich im Werk Fehraltorf beladen. 

 

Bezeichnung Kategorie 
 

Korn-
grösse 
d/D 

Schütt- 
gewicht 
to/m3 

Preis ab 
Werk 

CHF/m3 

Komponenten 

120000 Kieswaschschlamm Gepresst 0/0.01  3.00 

120010 Feinsand GF85 0/1 1.30 28.00 

120040 Sand * GF85 0/4 1.60 68.00 

120080 Kies * GC85/20 4/8 1.49 53.00 

120160 Kies * GC85/20 8/16 1.52 48.00 

120320 Kies * GC85/20 16/32 1.54 40.00 

120630 Geröll teilrund  32/63 1.63 38.00 

121200 Geröll teilrund  63/120 1.65 35.00 

Gebrochene Gemische 

120162 Strassenkies  0/22 1.65 55.00 

120221 Planiekies  0/22 1.65 55.00 

120451 Kiesgemisch ** 
UG 0/45 OC85 
(Dmax63) 

0/45 1.80 33.00 

Einzelne Steine 

129901 Stein L+B < 1.6 m Preis pro Stück   50.00 

129902 Stein L+B < 2.5 m Preis pro Stück   110.00 

129903 Stein L+B < 3.0 m Preis pro Stück   230.00 

129904 Stein L+B > 3.0 m Preis pro Stück   440.00 

* Zertifiziert nach EN 12620 SN670102   
** Zertifiziert nach SN 670119-NA   

 

Betonblöcke (Quadersteine) 
Nur in Fehraltorf beziehbar. Der Belad auf ein Fahrzeug erfolgt mit einer speziellen Zange. Lieferung der  

Betonblöcke auf Anfrage möglich. 

 

Bezeichnung Masse 
L x B x H 

Gewicht in 
Tonnen 

Preis ab 
Werk 

CHF/Stk 

Quadersteine 

Würfel mit Noppen 60 x 60 x 60 cm 0.53 80.00 

Quader mit Noppen 90 x 60 x 60 cm 0.79 85.00 

Quader mit Noppen 120 x 60 x 60 cm 1.06 90.00 

Quader mit Noppen 180 x 60 x 60 cm 1.59 100.00 

Alle Quader und Würfel sind auch ohne Noppen zum gleichen Preis verfügbar. 
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Transportpreise Kies 
in CHF/m3, ab Fehraltorf/Uster zur Baustelle gekippt, exkl. Material 

  

a
b
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A  
Aathal-Seegräben Seegräben 11.00 9.50 
 Aathal 13.00 9.00 
 Aretshalde 14.00 9.50 
 Ottenhausen 12.00 9.00 
 Sack 14.00 9.50 
Adetswil Adetswil 14.00 15.50 
Auslikon Auslikon 12.00 12.50 
 Oberbalm 12.00 13.50 

B  
Bäretswil Bäretswil 16.00 16.50 
 Bettswil 18.00 19.00 
 Hinterburg 18.00 18.50 
 Neuthal 17.00 19.00 
 Wappensil 18.00 18.50 
Bassersdorf Bassersdorf 15.00 13.50 
 Baltenswil 14.00 12.00 
Bauma Bauma 16.00 18.50 
 Felmis 16.00 16.50 
 Laubberg 13.00 15.00 
 Lipperschwendi 19.00 21.00 
 Niderdürstelen 14.00 16.00 
 Wellenau 19.00 21.00 
Benglen Benglen 16.00 13.50 
Bertschikon Gossau Bertschikon 

Gossau 
15.00 11.00 

 Sulzbach 14.00 9.50 
Bichelsee Bichelsee 21.00 23.00 
Binz Binz 16.00 14.00 
Brütten Brütten 14.00 15.00 
Brüttisellen Brüttisellen 14.00 11.00 
Bubikon Bubikon 21.00 17.50 

D  
Dietlikon Dietlikon 14.00 12.00 
Dübendorf Dübendorf 14.00 12.00 
 Gfenn 12.00 10.00 
 Hermikon 14.00 11.00 
Dürnten Dürnten 19.00 20.00 
 Oberdürnten 20.00 19.00 

E  
Ebmatingen Ebmatingen 16.00 14.50 
Effretikon Effretikon 11.00 10.00 
 Bietenholz 10.00 9.00 
 Bisikon 10.00 8.00 
 First 10.00 10.50 
 Luckhausen 9.00 9.00 
 Oberkempttal 10.00 10.00 
 Ottikon 10.00 10.50 
 Rikon 

Effretikon 
11.00 11.50 

Egg b. Zürich Egg b. Zürich 17.00 14.00 
 Hinteregg 17.00 13.00 
 Vollikon 19.00 15.00 
Esslingen Esslingen 17.00 15.00 

F  
Fällanden Fällanden 14.00 11.00 
Fehraltorf Fehraltorf 6.00 7.00 
 Mesikon 8.00 8.50 
Fischenthal Fischenthal 22.00 24.50 
Forch Forch 

 
19.00 15.50 

Forch Aesch b. Maur 19.00 15.50 
 Scheuren 19.00 14.50 

G  
Gibswil Gibswil 21.00 26.00 
 Kleinbäretswil 22.00 23.00 
Gossau ZH Gossau ZH 16.00 12.00 
Greifensee Greifensee 12.00 10.00 
 Grossriet 11.00 8.00 
 Nänikon 10.00 8.00 
Grüningen Grüningen 21.00 16.00 
Grüt Grüt 17.00 12.00 
Gutenswil Gutenswil 7.00 4.50 

H  
Herrliberg Herrliberg 24.00 21.00 
 Wetzwil 21.00 18.50 
Hinwil Hinwil 17.00 16.00 
 Betzholz 22.00 16.50 
 Erlosen 16.00 14.50 
 Girenbad 18.00 18.50 
 Hadlikon 19.00 18.50 
 Ringwil 17.00 17.00 
Hittnau Hittnau 12.00 13.00 
 Dürstelen 14.00 17.50 
 Hasel 14.00 14.50 
 Isikon 11.00 13.00 
 Schönau 13.00 14.00 
 Unterhittnau 13.00 13.00 
 Wilen 14.00 15.00 

I  
Illnau Illnau 7.00 7.00 
 Agasul 9.00 9.50 
 Horben 8.00 8.50 
 Mesikon 8.00 8.50 

J  
Jona Jona 24.00 25.50 

K  
Kemptthal Kemptthal 11.00 11.00 
 Grafstal 11.00 11.00 
 Thalegg 11.00 10.50 
Kollbrunn Kollbrunn 13.00 13.50 
 Brünggen 12.00 13.50 
Küsnacht ZH Küsnacht ZH 24.00 22.00 
Kyburg Kyburg 12.00 13.00 
 Billikon 11.00 11.50 
 Ettenhusen 12.00 12.50 

L  
Lindau Lindau 12.00 12.00 
 Eschikon 13.00 13.00 

M  
Madetswil Madetswil 10.00 11.00 
 Gündisau 12.00 14.50 
 Ludetswil 11.00 12.50 
 Waldegg 11.00 12.50 
Männedorf Männedorf 22.00 20.00 
Maur Maur 16.00 13.50 
 Rellikon 14.00 11.00 
 Uessikon 15.00 12.00 
Meilen Meilen 23.00 21.00 
 Feldmeilen 23.00 22.50 
 Hohenegg 25.00 21.00 
 Pfannenstiel 20.00 17.00 
Mönchaltorf Mönchaltorf 15.00 12.00 
 Heusberg 16.00 11.00 
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N  
Nürensdorf Nürensdorf 14.00 14.50 
 Birchwil 16.00 16.50 
 Breite 17.00 19.50 
 Oberwil 17.00 18.00 

O  
Oetwil am See Oetwil am See 19.00 15.50 
Ottikon Ottikon 19.00 14.50 
 Herschmettlen 19.00 16.00 

P  
Pfaffhausen Pfaffhausen 16.00 14.00 
Pfäffikon Pfäffikon 9.00 10.50 
 Faichrüti 10.00 8.00 
 Hermatswil 12.00 14.00 
 Humbel 10.00 11.50 
 Irgenhausen 10.00 11.00 
 Oberwil 11.00 11.50 
 Ravensbüel 13.00 15.00 
 Ruetschberg 11.00 8.50 
 Wallikon 11.00 12.00 

R  
Rämismühle Rämismühle 15.00 17.50 
Riedikon Riedikon 13.00 9.00 
Rikon im Tösstal Rikon im 

Tösstal 
13.00 16.00 

 Langenhard 15.00 18.00 
Russikon Russikon 8.00 9.50 
 Rumlikon 8.00 9.50 
 Sennhof 10.00 10.50 
 Wilhof 9.00 11.00 
Rüti ZH Rüti ZH 22.00 21.00 

S  
Saland Saland 14.00 15.50 
 Blitterswil 15.00 16.50 
 Dillhaus 15.00 16.50 
 Juckern 15.00 16.00 
 Ramsel 17.00 20.00 
Schlatt Schlatt 17.00 17.00 
 Nussberg 15.00 16.00 
Schmidrüti Schmidrüti 19.00 21.50 
 Sitzberg 20.00 20.50 
Schwerzenbach Schwerzen-

bach 
12.00 9.00 

Sennhof Sennhof 
Winterthur 

14.00 15.00 

Stäfa Stäfa 27.00 20.50 
Steg im Tösstal Steg im 

Tösstal 
20.00 22.50 

Sternenberg Sternenberg 19.00 21.00 
 Meiersboden 20.00 21.50 
 Zapfen 21.00 22.50 

T  
Tagelswangen Tagelswangen 12.00 11.50 
Tann Tann 21.00 20.00 
Turbenthal Turbenthal 15.00 16.50 
 Girenbad 16.00 18.50 
 Neubrunn 19.00 19.50 
 Oberhofen 17.00 18.50 
 Seelmatten 20.00 20.50 

Transportpreise Kies 
 

U  
Uster Uster 10.00 7.50 
 Gschwader 11.00 5.50 
 Kirchuster 13.00 7.50 
 Müliholz 12.00 7.00 
 Niederuster 12.00 8.00 
 Nossikon 13.00 8.50 
 Werrikon 11.00 7.50 
 Winikon 10.00 6.00 

V  
Volketswil Volketswil 9.00 7.00 
 Hegnau 11.00 7.50 
 Kindhausen 12.00 9.00 
 Zimikon 12.00 7.50 

W  
Wallisellen Wallisellen 18.00 13.50 
Wangen ZH Wangen ZH 13.00 9.50 
Weisslingen Weisslingen 10.00 10.50 
 Dettenried 12.00 12.50 
 Lendikon 11.00 11.50 
 Neschwil 11.00 12.50 
 Theilingen 9.00 10.50 
Wermatswil Wermatswil 8.00 7.00 
 Freudwil 7.00 4.50 
Wernetshausen Wernetshausen 21.00 18.00 
Wetzikon Wetzikon 15.00 12.00 
 Ettenhausen 14.00 14.00 
 Kempten 14.00 13.50 
 Medikon 15.00 11.00 
 Oberwetzikon 14.00 11.50 
 Robenhausen 15.00 10.50 
 Schöneich 16.00 12.50 
Wila Wila 14.00 16.00 
 Manzenhueb 18.00 20.50 
 Ottenhub 18.00 20.00 
 Schalchen 13.00 14.00 
 Schuppis 18.00 20.00 
 Steinen 18.00 20.50 
 Tablat 16.00 17.50 
Wildberg Wildberg 12.00 14.00 
 Ehrikon 11.00 12.50 
 Tössegg 16.00 16.00 
Winterberg Winterberg 12.00 12.50 
 Kleinikon 13.00 13.50 
Winterthur * Winterthur 20.00 17.00 
 Iberg 15.00 15.00 
 Mulchingen 17.00 16.00 
 Seen 16.00 17.50 
 Töss 14.00 14.00 

Z  
Zell im Tösstal Zell im 

Tösstal 
15.00 15.50 

Zollikerberg Zollikerberg 19.00 18.50 
Zollikon Zollikon 22.00 18.50 
Zumikon Zumikon 20.00 17.00 
Zürich * Zürich 23.00 21.50 
 Gockhausen 18.00 14.50 
* Richtpreis, einzelne Stadtgebiete können abweichen 
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Zusatzleistungen Kiestransport 
 

Bezeichnung Preis CHF 

2-Achser-Kipper 

Unterladung bis 4.0 m3 (Transportansatz)      

Mehrzeit pro Minute     2.20 

Einsatzart pro m3     10.00 

3-Achser-Kipper 

Unterladung bis 6.0 m3 (Transportansatz)      

Mehrzeit pro Minute     3.50 

4-Achser-Kipper 

Unterladung bis 8.0 m3 (Transportansatz)      

Mehrzeit pro Minute     3.50 

Fahrmischerförderband 

Einsatz (einmal täglich)     146.00 

Unterladung bis 6.0 m3 (Transportansatz)      

Leistung pro m3     13.00 

Mehrzeit pro Minute     4.10 

Enthaltene Abladezeit für FÖBA beträgt 10 Minuten pro Etappe und 4 Minuten pro m3. Belad in Uster nicht 
möglich. 
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An unseren Produktionsstandorten gewinnen 

wir Gesteinskörnungen und brechen sie in 

verschiedene Korngrössen.    


